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Auf bewahrungsvorrichtung 



Die Erfindung betrifft eine Auf bewahrungsvorrichtung 
fur Werkzeug und/oder Kleinteile und/oder Handmaschinen 
od. dgl. Handwerksteile. 

Solche Handwerksteile werden ublicherweise in Schranken, 
Kisten oder Werkbanken untergebracht und mxissen dann 
bei Arbeiten, die nicht an der Werkbank ausgefiihrt wer- 
den konnen, zu dem jeweiligen Objekt gebracht werden. 
Dies ist umstandlich und erschwert auch eine fur einen 
wirtschaf tlichen Arbeitsablauf erf orderliche Ordnungs- 
haltung . 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Auf be- 
wahrungsvorrichtung der eingangs erwahnten Art zu schaffen, 
welche auf einfache Weise zum Bearbeitungsob jekt mitge- 
nomraen werden kann und praktisch alle fur die Bearbeitung 
erf orderlichen Handwerksteile aufnimmt. Die Handwerks- 
teile sollen dabei griff giinstig , leicht entnehmbar und 
auch wieder einsetzbar angeordnet sein. AuBerdent soil die 
Aufbewahrungsvorrichtung auf die individuellen Bedurfnisse 
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des jeweiligen Benutzers einrichtbar und umstellbar sein. 



Zur Losung dieser Aufgabe wird erf indungsgemaB insbe- 
sondere vorgeschlagen , daB diese eine Tragerpalette zum 
auswechselbaren Aufsetzen wenigstens eines Behaltnisses 
zur Aufnahme von Handwerksteilen od. dgl. aufweist und 
daB die Palette ein Fahrgestell hat. 

Die Auf bewahrungsvorrichtung laftt sich durch die fahrbare 
Palette leicht zu unterschiedlichen Arbeitsplatzen mit- 
nehmen und die auswechselbaren Behaltnisse ernroglichen 
gut ein Anpassen an unterschiedliche Arbeiten, so daB nur 
jeweils die erf orderlichen Handwerks teile mitgenommen wer- 
den musssn. Andererseits ist aber auch eine voile Aus- 
riistung mit mehreren Behaltnissen noch gut handhabbar. 
Dabei ist es nach einer Ausgestal tung der Erfindung, fiir 
die selbstandiger Schutz beansprucht wird, vorgesehen, 
daB auf der Tragerpalette mehrere, wahlweise bezuglich 
Form und Anzahl unterschiedliche Behaltnisse auswechsel- 
bar stapelbar sind. Dadurch besteht die Moglichkeit, daB 
in Anpassung an die Menge der erf orderlichen Handwerks- 
teile mehrere gleiche oder aber auch unterschiedliche Be- 
haltnisse zu einer Auf bewahrungsvorrichtung zusammenge- 
stellt werden. Dabei konnen z.B. fiir Kleinteile flache 
Behaltnisse vorgesehen sein, wahrend fiir Handmaschinen 
entsprechend groBer dimensionierte Behaltnisse vorgesehen 
sind, die dann mit den anderen zu der Auf bewahrungsvor- 
richtung zusammengestellt werden. 

Vorteilhaf terweise weisen die Tragerpalette soWie das 
bzw. die Behaltnisse jeweils Auf setzf lachen mit zumindest 
in Querrichtung f ormschliissig ineinander greifenden An- 
formungen auf, wobei an einer Auf setzf lache vorzugsweise 
Vertief ungen, insbesondere Bohrungen und an der ent- 
sprechenden Gegenf lache des anderen Teiles Vorspriinge, 
insbesondere flache Zylinderscheiben vorgesehen sind. 
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Die aufeinander gestapelten Behaltnisse sind dadurch in 
seitlicher Verschieberichtung gegeneinander festgelegt. 
Andererseits ist ohne weitere Handgriffe das Abnehmen 
eines oder mehrerer Behaltnisse moglich. 

Nach einer Ausf uhrungsform ist vorgesehen, dafi ein oder 
mehrere Schubkasten-Behaltnisse etwa flach-quaderf ormig 
ausgebildet sind und ein vorzugsweise rechteckiges Boden- 
sowie Oberteil und geschlossene Langsseitenteile haben 
und dafi an wenigstens einer seitlichen Schmalstirnseite 
eine Offnung fur eine oder mehrere Schubladen und/oder 
Of fnungsklappen vorgesehen sind* 

Weiterhin kann wenigstens ein quaderf ormiges Maschinen- 
Behaltnis roit einer Offnung an einer Langsseite vorge- 
sehen sein, welches ein ausschwenkbares Eins?+~teil zur 
Aufnahme insbesondere von Handmaschinen od. dgl. hat. 
Durch die versetzten Zutrittsdf f nungen einerseits des 
Schubkasten-Behaltnisses und andererseits des Maschinen- 
Behaltnisses ergibt sich eine griff gunstige Anordnung, 
wobei insbesondere die Entnahmeof fnung des Maschinen-Be- 
haltnisses dem Benutzer zugewandt ist, wahrend die Schub- 
kasten des Schubkas ten-Behaltnisses seitlich dazu heraus- 
ziehbar sind. 

Eine vorteilh^fte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
dafi das Einsatzteil des Maschinenbehaltnisses schwenkbar 
vorzugsweise in den seitlich der Offnung des Maschinen- 
Behaltnisses befindlichen Schmalseitenteilen gelagert 
ist und Anschlagf lachen zur Begrenzung der Schwenkbewegung 
einerseits in Einschwenklage und andererseits in Aus- 
schwenklage aufweist. Durch dieses Einsatzteil konnen die 
darin befindlichen Handmaschinen in eine griff gunstige 
Entnahmeposition gebracht werden. Andererseits sind sie 
bei eingeschwenktem Einsatzteil gut geschiitzt unterge- 
bracht . 

Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung ist ein Werk- 
zeug-Behaltnis mit einer seitlichen, schmalseitigen Off- 
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nung fiir wenigstens einen Schubkasten sowie eine durch 
einen Klappdeckel verschlieGbare Oberseitenof f nung vorge- 
sehen, wobei die durch die Offnungen zuganglichen Be- 
reiche durch einen Zwischenboden getrennt sind. Durch 
diese Ausbildung ergibt sich auch fiir in einem solchen Be- 
haltnis untergebrachtes Werkzeug eine griff gunstige Unter- 
bringung. 

Zusatzliche Ausgestaltungen der Erfindung sind in den wei- 
teren Unteranspruchen aufgeftihrt. Nachstehend ist die Er- 
findung roit ihren wesentlichen Einzelheiten anhand der 
Zeichnungen noch naher erlautert. 



Es zeigt: 



Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Auf bewahrungs- 
vorrichtung mit einem auf eiher Tragerpalette 
aufgesetzten Maschinen-Behaltnis sowie einem 
Werkzeug-Behaltnis f 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Auf bewahrungs- 
vorrichtung mit in Vormontagestellung gezeigten 
Behaltnissen, 

Fig. 3 eine gegeniiber Fig. 1 erweiterte Zusammenstellung 
von Behaltnissen zu einer Auf bewahrungsvorr ich- 
tung, 

Fig. 4 die in Fig. 3 gezeigte Auf bewahrungsvorrichtung 
in geschlossenem Zustand, 

Fig. 5 - 7 unterschiedliche Ausf iihrungsf ormen von Aufbewah- 
rungsvorrichtungen , 

Fig. 8 ein Werkzeug-Behaltnis mit darin untergebrachtera 
Staub- und Spanesauger, 
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Fig. 9 



ein Schubkasten-Behaltnis mit darin unter- 
gebrachtem Staub- und Spanesauger, 



Fig. 10 

und 11 Querschnittsansichten eines Maschinen-Behalt « 

nisses mit eingeklapptem sowie ausgeklapptem 
Einsatzteil und 



Fig. 12 

und 13 Maschinen-Behaltnisse in unterschiedlichen 



Ausf iihrungsf ormen^ 



q Fig. 14- eine perspektivische Ansicht eines Pult- 

Behaltnisses, 



Pig. 15 eine perspektivische Ansicht eines Schrank- 
Behaltnisses , 



Fig. 16 eine perspektivische Ansicht ein er Halt e- 
platte mit Spannvorrichtung, 



O 



Fig. 17 eine perspektivische Ansicht einer Schub- 
kasten - Auf bewahrungsvorrichtung. 
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Eine in den Figuren gezeigte Auf bewahrungsvorr ichtung 1 
weist eine Tragerpalette 2 mit einem darunter befindlichen 
Fahrgestell 3 sowie auf die Tragerpalette 2 auswechselbar 
aufsetzbare Behaltnisse 4 bis 6 auf. Diese unterschied- 
lichen Behaltnisse dienen zur Aufnahme von Werkzeug, 
Kleinteilen, Handmaschinen od. dgl.. Fig, 1 zeigt eine 
Ausf iihrungsf orm, bei der auf die Tragerpalette 2 ein 
Maschinen-Behaltnis 4 und auf dieses ein Werkzeug-Behalt- 
nis 5 aufgesetzt sindv 

Das Maschinen-Behaltnis 4 weist an einer Langsseite eine 
Offnung auf, durch die ein ausschwenkbares Einsatzteil 7 
zuganglich ist. Dieses Einsatzteil ist in eingeschwenkter 
Lage in Fig. 4~und in Schnittansichten in den Fig. 10 und 
11 dargestellt. 

Das Einsatzteil 7 weist, wie in Fig. 10 und 11 erkennbar, 
einen Winkelboden mit zwei schrag zueinander angeordneten 
Bodenteilen 8, 9 auf, deren Langs verbindungskante eine 
Kippkante bildet. In Einschwenkstellung (Fig. 10) liegt 
das Einsatzteil 7 auf dem Bodenteil 8 auf. Die Vorder- 
seite 10 schlieftt dann etwa mit der Offnung 11 des Werk- 
zeug-Behaltnisses 5 ab. In ausgeschwenkter Lage liegt 
dann das Bodenteil 9 auf dem Bodenteil 12 des Behaltnisses 
4 auf, wobei dann die obere Offnung des Einsat zteiles 7 
zur Entnahme von darin befindlichen Maschinen gut zugang- 
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] i zh ist. Die Hche des Einsatzteiles ist so bemessen, 
daft oberhalb seiner Offnung 1 lazu dem Ceckelteil 13 
des Maschinen-Eehaltnisses 4 noch geniigend Abstand fiir 
die Schwenkbewegung verbleibt. Fur eine bequeme Ent- 
nahme von darin befindlichen Maschinen ist hier eine 
etwa der halben Behaltnishohe entsprechende Hohe des 
Einsatzteiles 7 vorgesehen. Die Vorderseite 10 ist iiber 
die Offnung 1 lanach oben verlangert, so daB das Ma- 
schinen-Behaltnis 4 bei eingeschwenktem Einsatzteil 7 
praktisch geschlossen ist, wie dies in Fig. 4 erkenn- 
bar ist. 

Zwischen dem Deckelteil 13 und der - Oberkante des Vorder- 
teiles 10 verbleibt etwas Abstand, so ^afo dort zum Aus- 
schwenken des Einsatzteiles 7 eingegriffen werden kann. 
An den Seitenteilen 14 des Maschinen-Behal tnisses 4 sind 
noch Handgriffe 15 angebracht, an denen das Maschinen- 
Behaltnis 4 erfafct und ggf. umgesetzt werden kann. 

Im Ausf iihrungsbeispiel ist das Maschinen-Behaltnis 
durch eine etwa vertikale Langswand 16 (vgl. Fig. 10 und 
11) in einen seiner Offnung zugewandten Auf nahmeraum fiir 
das Einsatzteil 7 und einen riickwartigen Raum 17 z.B. 
zur Aufnahme eines elektrischen Anschluftkabels oder eines 
Staub- und Spanesaugers aufgeteilt. Ein mit einer Saug- 
einrichtung verbundener Anschlufischlauch 18 ist in den 
Figuren 10 bi-s„ 13 dargestellt. Gegebenenf alls kann, wie 
in Fig. 13 angedeutet, eine Saugeinr ichtung auch in dem 
Einsatzteil 7 untergebracht sein. Weiterhin besteht die 
Moglichkeit, eine Saugeinr ichtung auch in einem Schub- 
kasten eines anderen Behaltnisses , wie z,B. in Fig. 8 
und 9 gezeigt, unterzubringen . 

In Fig. 1 ist auf das Maschinen-Behaltnis 4 ein Werkzeug- 
Behaltnis 5 aufgesetzt. Dieses hat eine seitliche, 
schmalseitige Offnung fiir wenigstens einen Schubkasten 
19 sowie eine durch einen Klappdeckel 20 verschl ie&bare 



Oberseitenof f nung 21. Der Schubkasten 19 kann hierzur 
Aufnahme von Kleinteilen dienen, wahrend in dem dariiber 
bef indlichen, von der Oberseitenof f nung 21 her zugang- 
lichen Teil und auch innenseitig ira Klappdeckel 20 Werk- 
zeug untergebracht werden kann. Gegebenenf alls kann das 
Behaltnis auch insgesamt etwas hdher ausgebildet sein, 
urn auch mehrere Schubkasten ubereinander anordnen zu 
konnen. Der Schubkasten-Bereich und der dariiber befind- 
liche Werkzeugaufnahmebereich sind durch einen Zwischen- 
boden 22 voneinander getrennt. 

Der oberhalb des Schubladenbereiches liegende Teil 23 
und dreieckige Seitenteile 24 sind mit dem Deckelteil 
25 des Klappdeckels 20 verbunden. Die Oberseitenof f nung 
des Werkzeug-Behaltnisses 5 ist zur hinteren Scharnier- 
seite 26 des Klappdeckels ansteigend ausgebildet, so 
daB sich eine schrag nach vorne abfallende Oberseiten- 
offnung ergibt. Die zum Klappdeckel 20 gehorenden Sei- 
tenteile 24 und die am ubrigen Beh=ltnis 4 befindlichen 
Seitenteile 24a erganzen sich in Schliefcstellung des 
Klappdeckels 20 zu rechteckigen Seitenteilen . 

In Fig. 5 ist eine Ausf uhrungsvariante gezeigt, bei der 
zu unterst auf der i ragerpalette 2 ein Schubkasten-Be- 
haltnis 6 aufgesetzt ist. Dieses ist bei den im Aus- 
fiihrungsbeispiel vorgesehenen zwei Eins at z- Schubkasten 
19 f lach-quaderf ormig ausgebildet. Die Offnung fur die 
Schubkasten 19 befindet sich seitlich an einer Schmal- 
stirnseite. Somit liegt dieser Of f nungsbereich recht- 
winklig versetzt zu den ubrigen, groBeren Offnungen des 
Werkzeug-Behaltnisses 5 und auch des Maschinen-Behalt- 
nisses 4, so dafc die Schubkasten ggf. ausgezogen blei- 
ben konnen, ohne die iibrige Handhabung zu beeintracht igen 

Die Tragerpalette 2 und die darauf aufsetzbaren Behalt- 
nisse weisen f ormschlussig ineinander greifende An- 
formungen auf, die nach dem Aufsetzen des jeweiligen Be- 



haltnisses ein seitliches Verschieben sicher verhindern. 
Im Ausfiihrungsbeispiel sind die Unterseitender Behalt- 
nisse mit Bohrungen versehen, in die flache, jeweils auf 
der Oberseite der Tragerpalette 2 bzw. der Behaltnisse 
angebrachte Zylinderscheiben 27 eingreifen. 

Wie aus den Figuren ersichtlich, lassen sich die Behalt- 
nisse 4 bis 6 in beliebiger Weise kombinieren . Dies kann 
in Anpassung an die jeweiligen Anf orderungen - erf olgen , 
wobei problemlos auch eine schnelle Umstellung auf andere 
Zusammenstellungen moglich ist. Dabei ist sowohl eine 
Minimalbestiickung, wie beispielsweise in Fig. 6 gezeigt 
als auch z.B. eine in den Figuren 3 und 4 gezeigte "Maxi- 
malbestuckung" moglich. Auch besteht die Moglichkeit, 
mehrere gleiche Behaltnisse miteinander zu kombinieren. 
Die einzelnen Behaltnisse sind zweckmaBigerweise beziig- 
lich ihrer Unterseiten- und Oberseiten etwa deckungs- 
gleich ausgebildet, so daB sie in aufeinander gestapel- 
tem Zustand (Fig. .4) eine Vorrichtung mit etwa fluchten- 
den Seitenwanden ergeben. 

Erwahnt sei noch, daB das mit der Tragerpalette 2 ver- 
bundene Fahrgestell 3 wenigstens zwei Lenkrollen auf- 
weisen kann, urn die Vorrichtung gut verfahren zu konnen. 
AuBerdem sind zweckmaBigerweise Feststeller an den Rollen 
vorgesehen, so daB die Auf bewahrungsvorrichtung 1 an 
einem vorgesehenen Arbeitsplatz auch gegen Wegrollen ge- 
sichert werden kann. 

Die einzelnen Behaltnisse 4 bis 6 konnen durch Schlosser 
28 gesichert sein, wobei hier zweckmaBigerweise Druck- 
zy linderschlosser zum Einsatz kommen. 

Die bei dem Schubkasten-Behaltnis 6 und auch bei dem 
Werkzeug-Behaltnis 5 vorgesehenen Schubkasten 19 sind 
zweckmaBigerweise durchschiebbar und konnen so von be- 
liebiger Seite eingeschoben oder auch herausgezogen wer~ 
den . 
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In den Figuren 12 und 13 ist auch noch erkennbar, da£ 
innerhalb des Einsatzteiles 7 eine Seckdosenleiste 29 
angeordnet sein kanxu 

In Pigur 14 ist ein Pult-Behaltnis 36 gezeigt, das 
eine schrag gestellte Arbeitsplatte 3o aufweist. Zur 
Ablage von Teilen sind waagerechte Platten 4<x, an der 
oberen und unteren Langseite der schragen Arbeits- 
platte 4-o angebracht.. Von der Seite betrachtet ergibt 
sich eine etwa Z-formige Ansicht der Platten 3o t ^o# 
Ein unter der Arbeitsplatte 3o liegender , seitlich 



verschiebbarer Schubkastenf^dient zur Aufnahme von 
Teilen z^B # Schreibutensilien , Papier etc. Im Aus- 
riihrungsbei spiel ist ein seitlich durcHschiebbarer 
Schubkasten dargestellt. 

Figur 15 zeigt einen Schrank-Behalter mit mindestens 
einer Drehtiir 32 oder einer Klappe. 

Figur 16 zeigt eine Halteplatte 35 nit mindestens 
einer Spannvorrichtung 33- Halteplatte 35* als 

oberstes Teil auf andere Behaltnisse aufgelegt, dient 
als Ablage von Werkstiicken , V/erkzeugen, Handwerks- 
teilen und dgl. Zwischen zwei Behaltnisse eingelegt 
ist die Halteplatte 38 durch die Verbindungsmittel 
34 arretiert, so daB ein Einspannen, Festspannen 
und Bearbeiten von Werkstiicken moglich ist. Im Aus- 
fiihrungsbeispiel Fig. 16 , ist die Halteplatte 38 
so ausgebildet, daB sie an alien vier Urofangseiten 
iiber die Grundflache der anderen Behaltnisse vor- 
springt und an einer Schraalkannte eine Spannvor- 
richtung aufweist. So ist das Festspannen von Werk- 
stiicken mit Hilf sroitteln wie z.b. Zwingen, Schraub- 
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stock etc. an alien Umfangseiten reogrlich. AuBerdem 
konnen Werkteile und Werkzeuge abgelegt werden. 

Figur 1? zeigt ein Schubkastenteil mit mindestens 
einem, seitlich durchschiebbaren , hoch-quaderf or- 
mig ausgebildeten Schubkasten. Es ist unter an- 
derem an eine Unterbringung von Hangeregi stern ge- 
dacht # 

Alle in der Beschreibung, den Anspriichen und der 
Zeichnung dargestellten Merkraale konnen sowobl ein- 
zeln als auch in beliebiger Kombination mite^' - 
ander erf indungswesentlicb sein* 



- Anspriiche 



Arm 
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An sprue he 



1. Auf bewahrungsvorrichtung insbesondere fur Werk- 
zeug und/oder Kleinteile und/oder Handmaschinen 
od. dgl. Handwerksteile, dadurch g e - 
kennzeichnet, daB die Vorrichtung 
eine Tragerpalette (2) zunj auswechselbaren Auf- 
setzen wenigstens eines Behaltnisses ( 4- , 5 * 6 $ 
36, 37, 38, 39 ) zur Aufnahme von Handwerksteilen 
od, dgl. aufweist und daB die Palette ein Pahr- 
gestell (3) hat* 

2« Aufbewahrungsvorrichtung insbesondere nach An- 

spruch i, dadurch gekennzeichnet , dafi auf der Tra- 
gerpalette C2) mehrere, wahlweise beziiglich Form 
und Anzaiil unterschiedliche Behaltnisse ( 4-, 5, 6, 
36, 37, 38, 39 ) ausv/echselbar stapelbar sind. 

3. Vorrichtung nach An spruch 1 Oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB die Tragerp alette (2) sov/ie das 
bzw. die Behaltnisse ( 4, 5, 6, 36, 37, 38, 39 ) 
als Verbindungsmittel (3*0 jeweils Auf setzf lachen 
mit zumindest in Querrichtung f ormschliissig in- 
einander greifenden Anformungen aufweisen, und 
daB an einer Auf setzf lache vorzugsweise Ver- 
tief ungen , insbesondere 
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Bohrungen und an der entsprechenden Gegenflache des 
anderen Teiles Vorspriinge, insbesondere flache Zy- 
linderscheiben vorgesehen sind. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 3 t dadurch gekennzeichnet, dafc die Grundrisse 
der Behaltnisse (4, 5, 6) etwa deckungsgleich sind 
und vorzugsweise etwa der Tragerpalette (2J in den 
Abmessungen entsprechende Auf setzflachen haben. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB ein oder mehrere 
Schubkasten-Behaltnisse (6) etwa f lach-quaderf ormig 
ausgebildet sind und ein vorzugsweise rechteckiges 
Boden- sowie Oberteil und geschlossene Langsseiten- 
teile haben und dafc an wenigstens einer seitlichen 
Schmalstirnseite eine Offnung fiir eine oder mehrere 
Schubladen (19) od. dgl. 5f f nungsklappen vorgesehen 
sind. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafc wenigstens ein 
quaderf ormiges Maschinen-Behaltnis mit einer Offnung 
an einer Langsseite vorgesehen ist, welches ein aus- 
schwenkbares Einsatzteil (7) zur Aufnahme insbesondere 
von Handmaschinen od. dgl. hat. 

Vorrichtung insbesondere nach einem oder mehreren der 
Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
Einsatzteil (7) schwenkbar vorzugsweise in den seit- 
lich der Offnung des Maschinen-Behaltnisses (4) be- 
findlichen Schmalseitenteilen gelagert ist und An- 
schlagf lachen (8, 9) zur Begrenzung der Schwenkbe- 
wegung einerseits in Einschwenklage und andererseits 
in Ausschwenklage aufweist. 
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Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daG das Einsatzteil (7) einen Winkelboden 
mit einer langs der Schwenkachse verlaufenden Kipp- 
kante hat, und daG die langs verlaufenden Bodenteile 
(8, 9) entsprechend dem vorgesehenen Schwenkwinkel 
schrag zueinander angeordnet sind. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet , daG das Einsatz- 
teil (7) oben offen ausgebildet ist und mit dieser 
offenen Oberseite (11) mindestens einen fur die Aus- 
schwenkbewegung erf orderlichen Abstand zu dem Deckel- 
teil (13) des Maschinen-Behaltnisses (4) hat und yor- 
zugsweise eine etwa der halben bis zwei Drittel der 
Hohe des Maschinen-Behaltnisses entsprechende Hohe 
hat. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daG die Vorderseite 
(10) des Einsatzteiles (7) iiber dessen offene Ober- 
seite nach oben tibersteht und in Einschwenklage mit 
ihrer Oberkante einen Eingreif abstand zum Deckeiteil 
(13) hat. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daG das Maschinen- 
Behaltnis (4) durch eine etwa vertikale Langsvand (16) 
in einen seiner Offnung zugewandten Aufnahmeraum fiir 
das Einsatzteil (7) und einen riickwartigen Raum (17) 
insbesondere zur Aufnahme eines elektrischen AnschluG- 
kabels und/oder eines Staub- und Spanesaugers aufge- 
teilt ist. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daG ein Werkzeug- 
Behaltnis (5) mit einer seitlichen, schmalsei tigen 
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Offnunjg fiir wenigstens einen Schubkasten (19) so- 
wie eine durch einen Klappdeckel (20) verschliefi- 
bare Oberseitenof fnung (21) vorgesehen ist, und 
daB die durch die Gffnung zuganglichen Bereiche 
durch einen Zwischenboden (22) getrennt sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Oberseitenof fnung (21) zur Scharnier- 
seite (26) des Klappdeckels (20) ansteigt und vor- 
derseitig vorzugsweise etwa bis in Hohe des Zwi- 
schenbodens (22) abgesenkt ist und daB mit dem 
Klappdeckel dreieckige Seitenteile (24) sowie ein 
Vorderseitenteil (23) verbunden sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge- 
kennzeichnet , daB der Werkzeug-Behalter (5) in ge- 
schlossener Lage quaderf ormig ist. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet , daB das Fahrge- 
stell (3) der Tragerpalette (2) wenigstens zwei 
Lenkrollen und vorzugsweise an einer oder mehreren 
Roll en Fests teller aufweist . 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB die Schub- 
kasten (19) und/oder die Deckel vorzugsweise mit 
Druckzylinderschlossern in SchlieBstellung sicher- 
bar sind. 



17. Vorrichtung each eineia oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 16, dadurch gekennzeiclmet , daB ein als 
oberstes Auf setzbehaltnis ausgebildetes Behalt- 
uis mit einer pultf ormigen , schragen Arbeits- 
platte (3o) vorgesehen ist urid dafi dieses -AuT- 
setzbehaltnis vorzugsweise wenigstens eine unter- 
halb der Arbeitsplatte befindliche, seitlich ver- 
schiebbare Schublade (3^) bat* 

18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 17* dadurch gekennzeichnet t daB eine vcr- 
zugsweise zwischen zwei Behaltnisse einsetzbare , 
mit Verbindungsmitteln (3*0 versehene Ealteplatte 
(35) vorgesehen ist, die an wenigstens einer Urn— 
iTangseite einon iiber die Grundflache iiberstehenden 
Vorsprung als Ablageflache und/oder zum Anbringen 
einer Spann- oder Haltevorrichtung oder dgl. auf- 
v/eist. 



Johannes Isessmer 
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